


EFA 800 Cuchilla de corte de aire comprimido 

182

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de corte neumática con hojas que corren unas contra 
otras para obtener buenos resultados de corte.

Ligero y con pocas vibraciones para un trabajo rápido y sin fatiga

Cuchillas especiales de larga vida útil

Cuchillas opcionales de 155 mm o 180 mm de longitud de corte 

Dispositivo de seguridad de conexión
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire (a plena 
carga)

l/min 650

Rendimiento W 300
Ictus mm 8
Frecuencia de los accidentes 
cerebrovasculares

min-1 22000

Conexión de la unidad de 
mantenimiento Aduana

s
R 3/8"

Longitud de la manguera m 5
LpA Nivel de presión sonora dB 75
LWA Nivel de potencia acústica dB 86
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 97,8

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 5,784

Factor de corrección K m/s 0,22
Peso kg 0,93
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EFA 800 Cuchilla de corte de aire comprimido 

182

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de corte neumática con hojas que corren unas contra 
otras para obtener buenos resultados de corte.

Ligero y con pocas vibraciones para un trabajo rápido y sin fatiga

Cuchillas especiales de larga vida útil

Cuchillas opcionales de 155 mm o 180 mm de longitud de corte 

Dispositivo de seguridad de conexión
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire (a plena 
carga)

l/min 650

Rendimiento W 300
Ictus mm 8
Frecuencia de los accidentes 
cerebrovasculares

min-1 22000

Conexión de la unidad de 
mantenimiento Aduana

s
R 3/8"

Longitud de la manguera m 5
LpA Nivel de presión sonora dB 75
LWA Nivel de potencia acústica dB 86
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 97,8

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 5,784

Factor de corrección K m/s 0,22
Peso kg 0,93
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

007008753
Par de cuchillas con filo dentado, longitud de 
corte 180 mm
(Estándar)

007008752 Par de cuchillas con filo dentado, longitud de 
corte 155 mm

007899579 Kit de mantenimiento para EFA 800

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 800 100280000 Cuchilla de corte de aire comprimido EFA 800
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* Not included in the basic scope of delivery
** Illustrations may vary



EFA 802 Cuchilla de corte de aire comprimido 

184

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

Rendimiento de corte óptimo y suavidad de funcionamiento 

Dispositivo seguro de usar y de gran fiabilidad funcional 

Cambio de cuchillas rápido y sencillo

Fijación segura de la hoja gracias a la llave dinamométrica Bajo 

nivel sonoro

Máxima amortiguación de las vibraciones

P
ie

za
s d

e
 

re
ca

m
b

io
 | S

ervicio
A

nestesia
M

atanza
H

erram
ientas de 

acabado

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire (a plena 
carga)

l/min 180

Rendimiento W 250
Ictus mm 7
Frecuencia de los accidentes 
cerebrovasculares

min-1 11200

Conexión de la unidad de 
mantenimiento Aduana

s
R 3/8"

Longitud de la manguera m 5
LpA Nivel de presión sonora dB 58
LWA Nivel de potencia acústica dB 69
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 77,6

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 4,875

Factor de corrección K m/s 0,259
Peso kg 0,5
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EFA 802 Cuchilla de corte de aire comprimido 

184

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

Rendimiento de corte óptimo y suavidad de funcionamiento 

Dispositivo seguro de usar y de gran fiabilidad funcional 

Cambio de cuchillas rápido y sencillo

Fijación segura de la hoja gracias a la llave dinamométrica Bajo 

nivel sonoro

Máxima amortiguación de las vibraciones
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire (a plena 
carga)

l/min 180

Rendimiento W 250
Ictus mm 7
Frecuencia de los accidentes 
cerebrovasculares

min-1 11200

Conexión de la unidad de 
mantenimiento Aduana

s
R 3/8"

Longitud de la manguera m 5
LpA Nivel de presión sonora dB 58
LWA Nivel de potencia acústica dB 69
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 77,6

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 4,875

Factor de corrección K m/s 0,259
Peso kg 0,5
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

007011424 Hoja recta, 300 mm, con filo dentado,
"Cuchillo de pan"

007010254 Cuchillo recto, 220 mm, con filo dentado

007010251 Hoja recta, 300 mm, con borde biselado,
"Cuchillo de salmón"

007010946 Hoja recta, 190 mm, estrecha, cónica

007010252 Cuchillo multiusos, 210 mm

007010738 Cuchillo con filo festoneado, 150 mm

007009386 Cuchillo de trinchar 140 mm, cónico, filo 
curvado

007899577 Set de mantenimiento para EFA 802

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 802 100280020 Cuchilla de corte de aire comprimido EFA 802 (sin cuchilla)
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* Not included in the basic scope of delivery
** Illustrations may vary



EFA 805 Cuchilla de corte de aire comprimido

A
nestesia

M
atanza
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Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

Rendimiento de corte óptimo y suavidad de funcionamiento 

Dispositivo seguro de usar y de gran fiabilidad funcional 

Cambio de cuchillas rápido y sencillo

Fijación segura de la hoja gracias a la llave dinamométrica Bajo 

nivel sonoro

Máxima amortiguación de las vibraciones
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Tasa de accidentes 
cerebrovasculares

min-1 12000

Consumo de energía W 300
Ictus mm 8
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 71

Peso kg 0,79
Longitud mm 250
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 <2,5

Consumo de aire l/min 250
Rosca de conexión Aduanas G1/4"
Anchura de manguera ø mm 8
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EFA 805 Cuchilla de corte de aire comprimido
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Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

Rendimiento de corte óptimo y suavidad de funcionamiento 

Dispositivo seguro de usar y de gran fiabilidad funcional 

Cambio de cuchillas rápido y sencillo

Fijación segura de la hoja gracias a la llave dinamométrica Bajo 

nivel sonoro

Máxima amortiguación de las vibraciones
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Tasa de accidentes 
cerebrovasculares

min-1 12000

Consumo de energía W 300
Ictus mm 8
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 71

Peso kg 0,79
Longitud mm 250
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 <2,5

Consumo de aire l/min 250
Rosca de conexión Aduanas G1/4"
Anchura de manguera ø mm 8

187

P
ie

za
s d

e
 

re
ca

m
b

io
 | S

ervicio
A

nestesia
M

atanza
R

educir a 
la m

itad

*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento R 1/4 "

001365612 Aceite especial, 5 litros

007011424 Hoja recta, 300 mm, con filo dentado,
"Cuchillo de pan"

007010254 Cuchillo recto, 220 mm, con filo dentado

007010251 Hoja recta, 300 mm, con borde biselado,
"Cuchillo de salmón"

007012037 Kit de fijación adecuado para el cuchillo 
para salmón (salmón) Carpacchio

007010946 Cuchillo recto, 190 mm, estrecho, 
cónico

007010252 Cuchillo multiusos, 210 mm

007010738 Cuchillo con filo festoneado, 150 mm

007009386 Cuchillo de trinchar 140 mm,
filo cón i co  y curvado

007899578 Kit de mantenimiento para EFA 805

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 805 100280050 EFA 805 Cuchilla de corte de aire comprimido

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.
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EFA PK 25

188

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

corte muy potente gracias al largo 

recorrido se pueden utilizar diferentes 

cuchillas

Ideal para cortar huesos de rabo de cerdo
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 7
Tasa de ictus min-1 6000
Consumo de energía W 320
Ictus mm 25
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 79

Peso kg 1,35
Longitud mm 297
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 3,9

Consumo de aire l/min 350
Rosca de conexión Aduanas G1/4"
Anchura de manguera ø mm 8
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EFA PK 25

188

H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla de desmontaje con accionamiento por aire comprimido.

corte muy potente gracias al largo 

recorrido se pueden utilizar diferentes 

cuchillas

Ideal para cortar huesos de rabo de cerdo
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 7
Tasa de ictus min-1 6000
Consumo de energía W 320
Ictus mm 25
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 79

Peso kg 1,35
Longitud mm 297
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 3,9

Consumo de aire l/min 350
Rosca de conexión Aduanas G1/4"
Anchura de manguera ø mm 8
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

007009386 Cuchillo de trinchar 140 mm, cónico, filo 
curvado

007010946 Cuchillo recto, 190 mm, estrecho, cónico

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA PK 25 100280030 Cuchilla de corte de aire comprimido EFA PK 25

A
n

e
ste

s
ia

M
a

ta
n

za
V

e
re

d
e

lu
n

g
sw

e
rk

ze
u

g
e

P
ie

za
s

 d
e

 re
c

a
m

b
io

 | S
e

rv
ic

io
H

e
rra

m
ie

n
ta

s
 d

e
 p

a
c

a
b

a
d

o

* Not included in the basic scope of delivery
** Illustrations may vary
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3.2
EXTRACTOR DE 
COSTILLAS
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H
erram

ientas de 
acabado

192

EFA RZ 100 Extractor de costillas 

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Tasa de ictus min-1 7500
Consumo de energía W 300
Ictus mm 8
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 71

Peso kg 0,88
Longitud mm 250
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 <2,5

Consumo de aire l/min 250
Rosca de conexión Aduanas G1/4 "
Anchura de manguera ø mm ø 8

Extractor neumático de costillas para cerdos, cerdas y verracos.

Extractor de costillas patentado con gran fuerza de 
tracción constante

Motor de larga duración para un 

funcionamiento continuo 

Portacuchillas extremadamente 

robusto

Puede utilizarse para todos los tamaños de animales gracias a la 
selección de diferentes tamaños de cuchilla

Baja vibración, para un trabajo prolongado y relajado Dispositivo de 

fácil mantenimiento
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192

EFA RZ 100 Extractor de costillas 

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Tasa de ictus min-1 7500
Consumo de energía W 300
Ictus mm 8
Nivel de ruido (EN ISO 
15744) dB 71

Peso kg 0,88
Longitud mm 250
Valor de vibración (EN 
ISO 28972-8) m/s2 <2,5

Consumo de aire l/min 250
Rosca de conexión Aduanas G1/4 "
Anchura de manguera ø mm ø 8

Extractor neumático de costillas para cerdos, cerdas y verracos.

Extractor de costillas patentado con gran fuerza de 
tracción constante

Motor de larga duración para un 

funcionamiento continuo 

Portacuchillas extremadamente 

robusto

Puede utilizarse para todos los tamaños de animales gracias a la 
selección de diferentes tamaños de cuchilla

Baja vibración, para un trabajo prolongado y relajado Dispositivo de 

fácil mantenimiento
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Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

007013342 Portacuchillas B 20
(anchura 20 mm para cerdos)

001328307 Cuchilla extractora de costillas 12 mm
001328308 Cuchilla extractora de costillas 14 mm
001328309 Cuchilla extractora de costillas 16 mm
001328310 Cuchilla extractora de costillas 18 mm

001328311 Cuchilla extractora de costillas 20 mm

007013293 Portacuchillas B 29
(anchura 29 mm para cerdas y verracos)

001328310 Cuchilla extractora de costillas 18 mm
001328311 Cuchilla extractora de costillas 20 mm
001328312 Cuchilla extractora de costillas 22 mm
001328313 Cuchilla extractora de costillas 28 mm

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

193

Volumen de 
suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA RZ 100 (B20) 100700010 Extractor de costillas EFA RZ 100 para cerdos con portacuchillas 

B20
EFA RZ 100 (B29) 100700000 Extractor de costillas EFA RZ 100 para cerdas y verracos con 

portacuchillas B29

*Accesorios
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3.3
RASCADOR MANUAL
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H
erram

ientas de 
acabado

EFA 900 Skimmer manual 

Descortezadora manual de alto rendimiento para procesar carne 
de cerdo y cortes ahumados y secos; para todos los tamaños 
de explotaciones.

Baja vibración

Gran potencia del motor con poco peso Fácil de usar

Apto para uso continuo

196
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Datos técnicos
Rendimiento W 270
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire l/min 480
Anchura de manguera 
recomendada Ø

mm 7

Rosca de conexión Aduanas G 1/8 "
Velocidad (rodillo) min-1 420
Nivel de ruido db 81
Vibración m/s2 0,22
Peso kg 1,8
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EFA 900 Skimmer manual 

Descortezadora manual de alto rendimiento para procesar carne 
de cerdo y cortes ahumados y secos; para todos los tamaños 
de explotaciones.

Baja vibración

Gran potencia del motor con poco peso Fácil de usar

Apto para uso continuo

196

P
ie

za
s d

e
 

re
ca

m
b

io
 | S

ervicio
A

nestesia
M

atanza
H

erram
ientas de 

acabado

Datos técnicos
Rendimiento W 270
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire l/min 480
Anchura de manguera 
recomendada Ø

mm 7

Rosca de conexión Aduanas G 1/8 "
Velocidad (rodillo) min-1 420
Nivel de ruido db 81
Vibración m/s2 0,22
Peso kg 1,8

*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

007012860 Suspensión

001620022 Equilibrador de muelle estándar, extensión 
de cable 2 m, rango de carga 0,5 - 2 kg

003012506 Cuchillos (1 paquete = 25 uds.)

007899563 Set de mantenimiento para EFA 900

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.
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Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 900 100500000 EFA 900 Manual deruster
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3.4
ESCARIFICADOR DE
PESCADO
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erram

ientas de 
acabado

EFA 750 Escamadora de pescado 

I

200

Escamadora de pescado de alto rendimiento adecuada para un uso 
continuo.

Baja vibración, alta potencia del motor con bajo peso Ligero y 

fácil de manejar
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Datos técnicos

EFA 750
Dispositivo 
portátil

EFA 750
Fuente de 
alimentaci
ón

Rendimiento W 90 120
Nueva tensión V 48 230
Consumo de energía A 1,63 1,8
Clase de protección I
Clase de protección IP X7 IP 66
Longitud del cable m 2,5 2,5
Peso kg 0,98 1,5
Velocidad min-1 2000
Vibración m2 1,9
Nivel de presión 
acústica (EN ISO 
11688-1)

dB 66

A
n

e
ste

s
ia

M
a

ta
n

za
V

e
re

d
e

lu
n

g
sw

e
rk

ze
u

g
e

P
ie

za
s

 d
e

 re
c

a
m

b
io

 | S
e

rv
ic

io
H

e
rra

m
ie

n
ta

s
 d

e
 p

a
c

a
b

a
d

o



H
erram

ientas de 
acabado

EFA 750 Escamadora de pescado 

I

200

Escamadora de pescado de alto rendimiento adecuada para un uso 
continuo.

Baja vibración, alta potencia del motor con bajo peso Ligero y 

fácil de manejar
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Datos técnicos

EFA 750
Dispositivo 
portátil

EFA 750
Fuente de 
alimentaci
ón

Rendimiento W 90 120
Nueva tensión V 48 230
Consumo de energía A 1,63 1,8
Clase de protección I
Clase de protección IP X7 IP 66
Longitud del cable m 2,5 2,5
Peso kg 0,98 1,5
Velocidad min-1 2000
Vibración m2 1,9
Nivel de presión 
acústica (EN ISO 
11688-1)

dB 66

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 750 100600000 EFA 750 Raspador de pescado 230/115 V, 50/60 Hz

*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

003012602 Rodillo

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.
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3.5
RECORTADOR
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EFA 35 E Recortadora 
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 35 mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin 

reductor Palas duraderas

Fácil cambio de 

cuchillas Baja vibración

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Bajo desgaste y fácil mantenimiento
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Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento W 390
Velocidad de la cuchilla min-1 1500
Ø cuchilla mm 35
LpA Nivel de presión sonora dB 61
LWA Nivel de potencia acústica dB 72
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 86

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,69

Factor de corrección K m/s 0,122
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 10,0
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EFA 35 E Recortadora 
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 35 mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin 

reductor Palas duraderas

Fácil cambio de 

cuchillas Baja vibración

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Bajo desgaste y fácil mantenimiento
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Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento W 390
Velocidad de la cuchilla min-1 1500
Ø cuchilla mm 35
LpA Nivel de presión sonora dB 61
LWA Nivel de potencia acústica dB 72
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 86

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,69

Factor de corrección K m/s 0,122
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 10,0

205

*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

003014606 Cuchilla dentada Ø 35 mm

003014044 Cuchilla recta Ø 35 mm

008015336 Recortador de piezas de mano 35 
cpl.

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 35 E 100640200 Recortadora EFA 35 E (con cuchilla y motor eléctrico)
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** Illustrations may vary



EFA 35 D Recortadora 

A
nestesia

M
atanza

206

P
ie

za
s d

e
 

re
ca

m
b

io
 | S

ervicio
RefinamientoHerramientas de división

Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 35 mm.

Cuchillas duraderas 

Fácil cambio de 

cuchillas

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Baja vibración

Bajo desgaste y fácil mantenimiento Motor de 

aire comprimido de eficacia probada para 

obtener los mejores resultados

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 35
LpA Nivel de presión sonora dB 80
LWA Nivel de potencia acústica dB 91
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 95,9

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,259

Factor de corrección K m/s 0,019
Peso kg 1,2

A
nestesia

M
atanza

H
erram

ientas de acabado
P

ie
za

s d
e

 re
ca

m
b

io
 | S

ervicio
A

n
e

ste
s

ia
M

a
ta

n
za

V
e

re
d

e
lu

n
g

sw
e

rk
ze

u
g

e
P

ie
za

s
 d

e
 re

c
a

m
b

io
 | S

e
rv

ic
io

H
e

rra
m

ie
n

ta
s

 d
e

 p
a

c
a

b
a

d
o



EFA 35 D Recortadora 
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Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 35 mm.

Cuchillas duraderas 

Fácil cambio de 

cuchillas

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Baja vibración

Bajo desgaste y fácil mantenimiento Motor de 

aire comprimido de eficacia probada para 

obtener los mejores resultados

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 35
LpA Nivel de presión sonora dB 80
LWA Nivel de potencia acústica dB 91
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 95,9

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,259

Factor de corrección K m/s 0,019
Peso kg 1,2
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

003014606 Cuchilla dentada Ø 35 mm

003014044 Cuchilla recta Ø 35 mm

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 35 D 100610200 Recortadora EFA 35 D (con cuchilla)

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.
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* Not included in the basic scope of delivery
** Illustrations may vary
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Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 90 mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin reductor. 

Cuchillas duraderas.

Fácil cambio de cuchillas. 

Baja vibración.

Pieza de mano ergonómica y ajustable. 

Poco desgaste y fácil mantenimiento.

Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento W 390
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 90
LpA Nivel de presión sonora dB 67
LWA Nivel de potencia acústica dB 78
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 88

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,631

Factor de corrección K m/s 0,05
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 12,0
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Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 90 mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin reductor. 

Cuchillas duraderas.

Fácil cambio de cuchillas. 

Baja vibración.

Pieza de mano ergonómica y ajustable. 

Poco desgaste y fácil mantenimiento.

Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento W 390
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 90
LpA Nivel de presión sonora dB 67
LWA Nivel de potencia acústica dB 78
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 88

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,631

Factor de corrección K m/s 0,05
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 12,0
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

007014273 Ajuste de la profundidad de corte y botón de 
afilado

007014274 Un solo botón de afilado

003014237 Cuchilla recta Ø 90 mm

003013685 Cuchilla dentada Ø 90 mm

008013684 Pieza de mano cuchilla circular cpl.

130105420 Afiladora EFA SMT 100 para cuchillas de 
recortadoras (para cuchillas EFA Trimmer 90 
y 130)

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 90 E 100640000 Recortadora EFA 90 E (con cuchilla)

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.
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Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 90 mm.

Cuchillas duraderas 

Fácil cambio de 

cuchillas

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Baja vibración

Bajo desgaste y fácil mantenimiento Motor de 

aire comprimido de eficacia probada para 

obtener los mejores resultados
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 90
LpA Nivel de presión sonora dB 85
LWA Nivel de potencia acústica dB 96
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 101,4

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,72

Factor de corrección K m/s 0,08
Peso kg 0,8
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 90 mm.

Cuchillas duraderas 

Fácil cambio de 

cuchillas

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Baja vibración

Bajo desgaste y fácil mantenimiento Motor de 

aire comprimido de eficacia probada para 

obtener los mejores resultados
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 1400
Ø cuchilla mm 90
LpA Nivel de presión sonora dB 85
LWA Nivel de potencia acústica dB 96
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 101,4

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,72

Factor de corrección K m/s 0,08
Peso kg 0,8
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

007014273 Ajuste de la profundidad de corte y botón de 
afilado

007014274 Pomo de afilado único

003014237 Cuchilla recta Ø 90 mm

003013685 Cuchilla dentada Ø 90 mm

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

130105420 Afiladora EFA SMT 100 para cuchillas de 
recortadoras (para cuchillas EFA Trimmer 90 
y 130)

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 90 D 100610000 Recortadora EFA 90 D (con cuchilla y motor eléctrico)
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* Not included in the basic scope of delivery
** Illustrations may vary
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 130mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin reductor. 

Cuchillas duraderas.

Fácil cambio de cuchillas. 

Baja vibración

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Bajo desgaste y fácil mantenimiento
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Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión eléctrica V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento Watt 390
Velocidad de la cuchilla min-1 900
Cuchilla (Ø) mm 130
LpA Nivel de presión sonora dB 73
LWA Nivel de potencia acústica dB 84
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 95,5

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,63

Factor de corrección K m/s 0,07
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 12
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla redonda para recortar con motor eléctrico, diámetro de la 
cuchilla 130mm.

Nuevo accionamiento con servomotor síncrono sin reductor. 

Cuchillas duraderas.

Fácil cambio de cuchillas. 

Baja vibración

Pieza de mano ergonómica y ajustable 

Bajo desgaste y fácil mantenimiento
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Datos técnicos
Consumo de energía A 2,1
Tensión eléctrica V 230
Frecuencia Hz 50/60
Rendimiento Watt 390
Velocidad de la cuchilla min-1 900
Cuchilla (Ø) mm 130
LpA Nivel de presión sonora dB 73
LWA Nivel de potencia acústica dB 84
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 95,5

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,63

Factor de corrección K m/s 0,07
Clase de protección IP 65
Clase de protección I
Peso kg 12
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* Accesorios
Nº de pedido Descripción de la

007014311 Ajuste de la profundidad de corte y botón de afilado

007014421 Un solo botón de afilado

003014257 Cuchillas duraderas Ø 130 mm

008014257 Recortadora de piezas de mano 130 cpl.

130105420 Afiladora EFA SMT 100 para cuchillas de 
recortadoras (para cuchillas EFA Trimmer 90 y 
130)

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la

EFA 130 E 100640100 Recortadora EFA 130 E
(con cuchilla y motor eléctrico)
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 130 mm.

Cuchillas duraderas. Fácil 

cambio de cuchillas.

Pieza de mano ergonómica y ajustable. 

Baja vibración

Poco desgaste y fácil mantenimiento. Motor 

neumático de eficacia probada para obtener 

los mejores resultados
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Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 800
Cuchilla (Ø) mm 130
LpA Nivel de presión sonora dB 86
LWA Nivel de potencia acústica dB 97
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 101,9

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,73

Factor de corrección K m/s 0,03
Peso kg 0,8
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H
erram

ientas de 
acabado

Cuchilla circular para recortar con motor neumático, diámetro de 
la cuchilla 130 mm.

Cuchillas duraderas. Fácil 

cambio de cuchillas.

Pieza de mano ergonómica y ajustable. 

Baja vibración

Poco desgaste y fácil mantenimiento. Motor 

neumático de eficacia probada para obtener 

los mejores resultados
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acabado

Datos técnicos
Presión de funcionamiento efectivo 6
Consumo de aire a plena 
carga

l/min 390

Rendimiento Watt 215
Velocidad de la cuchilla min-1 800
Cuchilla (Ø) mm 130
LpA Nivel de presión sonora dB 86
LWA Nivel de potencia acústica dB 97
LpCpeak nivel máximo de presión 
sonora dB 101,9

αhd Valor característico de 
vibración

m/s 0,73

Factor de corrección K m/s 0,03
Peso kg 0,8
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*Accesorios
Nº de pedido Descripción de la **Ilustración

007014311 Ajuste de la profundidad de corte y botón de 
afilado

007014421 Un solo botón de afilado

003014257 Cuchillas duraderas Ø 130 mm

001367024 Unidad de mantenimiento G 1/4 ".

001365612 Aceite especial, 5 litros

130105420 Afiladora EFA SMT 100 para cuchillas de 
recortadoras (para cuchillas EFA Trimmer 90 
y 130)

* No incluido en el volumen de suministro básico
** Las ilustraciones pueden variar.

Volumen de suministro
Tipo Nº de pedido Descripción de la
EFA 130 D 100610100 Recortadora EFA 130 D (con cuchilla)
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Equilibrador de muelle 
estándar
Ilustración Rango de carga Longitud de la 

cuerda
Nº de pedido

0,5 - 2,0 kg 2 m 001620022

4,5 - 7 ,0 kg 2 m 001620030
6,0 - 10,0 kg 2 m 001620032
9,0 - 14,0 kg 2 m 001620018

13,0 - 17,0 kg 2 m 001620019
16,0 - 21,0 kg 2 m 001620048
20,0 - 30,0 kg 2 m 001620052

35,0 - 50,0 kg 3 m 001620051
50,0 - 65,0 kg 3 m 001620050
65,0 - 80,0 kg 3 m 001620045
82,0 - 95,0 kg 3 m 001620049
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Equilibrador de muelle 
estándar
Ilustración Rango de carga Longitud de la 

cuerda
Nº de pedido

0,5 - 2,0 kg 2 m 001620022

4,5 - 7 ,0 kg 2 m 001620030
6,0 - 10,0 kg 2 m 001620032
9,0 - 14,0 kg 2 m 001620018

13,0 - 17,0 kg 2 m 001620019
16,0 - 21,0 kg 2 m 001620048
20,0 - 30,0 kg 2 m 001620052

35,0 - 50,0 kg 3 m 001620051
50,0 - 65,0 kg 3 m 001620050
65,0 - 80,0 kg 3 m 001620045
82,0 - 95,0 kg 3 m 001620049
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Equilibrador de muelle de diseño inoxidable
Ilustración Rango de carga Longitud de la 

cuerda
Nº de pedido

0,3 - 1,5 kg 2 m 001620068
0,5 - 2,0 kg 2 m 001620069
1,5 - 3,0 kg 2 m 001620070

2,0 - 5,0 kg 2 m 001620071
4,5 - 7,0 kg 2 m 001620072
6,0 - 10,0 kg 2 m 001620075
9,0 - 14,0 kg 2 m 001620073

13,0 - 17,0 kg 2 m 001620074
16,0 - 21,0 kg 2 m 001620085
16,0 - 21,0 kg 3 m 001620091

35,0 - 45,0 kg 2 m 001620076
20,0 - 30,0 kg 2 m 001620077
25,0 - 35,0 kg 2 m 001620079
30,0 - 45,0 kg 2 m 001620084
35,0 - 50,0 kg 2 m 001620080
45,0 - 60,0 kg 2 m 001620078
45,0 - 60,0 kg 3 m 001620092
50,0 - 65,0 kg 2 m 001620081
65,0 - 80,0 kg 2 m 001620083
65,0 - 80,0 kg 3 m 001620093
80,0 - 90,0 kg 2 m 001620082
80,0 - 90,0 kg 3 m 001620094
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CódigoModelo 
Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)

Unidad hidráulica 
(H)con refrigerador 145 
bar/bomba hidráulica

Número de pedido AccesoriosNúm. pedido

Unidad de 
manguera, 5 m 
(acero inoxidable)

EFA Z 80

EFA Z 100

EFA Z 79

008014484 400 V, 50 Hz

008014500

008014484

001975802
Aceite hidráulico, 20 
litros

Unidad de 
manguera, 5 m 
(acero inoxidable)

Aceite hidráulico, 
20 litros

001365614

EFA Z 80

EFA Z 100

008014480

008014500

Hidráulica en 
funcionamiento con aire 

comprimido
Hidrobomba aire 

comprimido 6 - 8 bar
008006469

Manguera de aire 
comprimido, 5 m

Unidad de 
mantenimiento R1/2"

Aceite especial, 5 litros

001367045

001365612

008014480

001366812

007014561

007014561

001365614
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EFA Z 79
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CódigoModelo 
Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)

Unidad hidráulica 
(H)con refrigerador 145 
bar/bomba hidráulica

Número de pedido AccesoriosNúm. pedido

Unidad de 
manguera, 5 m 
(acero inoxidable)

EFA Z 80

EFA Z 100

EFA Z 79

008014484 400 V, 50 Hz

008014500

008014484

001975802
Aceite hidráulico, 20 
litros

Unidad de 
manguera, 5 m 
(acero inoxidable)

Aceite hidráulico, 
20 litros

001365614

EFA Z 80

EFA Z 100

008014480

008014500

Hidráulica en 
funcionamiento con aire 

comprimido
Hidrobomba aire 

comprimido 6 - 8 bar
008006469

Manguera de aire 
comprimido, 5 m

Unidad de 
mantenimiento R1/2"

Aceite especial, 5 litros

001367045

001365612

008014480

001366812

007014561

007014561

001365614
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EFA Z 79
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Unidad hidráulica (H) 

con refrigerador 200 
bar

Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

EFA Z 08

008005000

EFA Z 12

008004998 008005181

Unidad de manguera, 5 m
(acero)

EFA Z 13

008009032

008004999

EFA Z 14

008008535 008008155

EFA Z 27

008014174

Unidad de manguera, 
10 m (acero)

EFA Z 27 S

008010524

400 V, 50 Hz

EFA Z 28

008009825

EFA Z 28 S

008011001

Aceite hidráulico, 20 litros

001365614

EFA Z 140

008014500
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Unidad hidráulica (H)

sin refrigerador 200 bar Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

EFA Z 08

008005000

EFA Z 12

008004998 008005181

Unidad de manguera, 5 m
(acero)

EFA Z 13

008009032

008004999

EFA Z 14

008008535 008008155

EFA Z 27

001972463

Unidad de manguera, 
10 m (acero)

EFA Z 27 S

008010524

400 V, 50 Hz

EFA Z 28

008009825

EFA Z 28 S

008011001

Aceite hidráulico, 20 litros

001365614

EFA Z 140

008014500
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Unidad hidráulica (H)

sin refrigerador 200 bar Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

EFA Z 08

008005000

EFA Z 12

008004998 008005181

Unidad de manguera, 5 m
(acero)

EFA Z 13

008009032

008004999

EFA Z 14

008008535 008008155

EFA Z 27

001972463

Unidad de manguera, 
10 m (acero)

EFA Z 27 S

008010524

400 V, 50 Hz

EFA Z 28

008009825

EFA Z 28 S

008011001

Aceite hidráulico, 20 litros

001365614

EFA Z 140

008014500
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EFA Z 08

008005000

EFA Z 12

EFA Z 13

EFA Z 14

EFA Z 27

EFA Z 27 S

EFA Z 28

EFA Z 28 S

EFA Z 140

008004998

008009032

008004999

008008535

008010524

008009825

008011001

008014500

400 V, 50 Hz

208 V, 60 Hz

001972301

001975821

Unidad de manguera, 
5 m (acero)

Unidad de manguera, 
10 m (acero)

Aceite hidráulico, 20 
litros

008005181

008008155

001365614

Modelo 
alicates

Nº de 
pedido

Unidad hidráulica (G)
sin refrigerador 200 bar Nº de 

pedido
Accesori
os

Nº de 
pedido

Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Hidrobomba Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

EFA Z 08

008005000

008005181EFA Z 12

008004998

Unidad de manguera, 5m
(acero)

EFA Z 13

008009032

008008155
EFA Z 14

008004999

Unidad de manguera, 10m 
(acero)

EFA Z 27

008008535 001365614

008007189

Aceite hidráulico, 20 litros

EFA Z 27 S

008010524

001366812

Hidráulica en aire 
comprimido

aire 

comprimido 6-8 bar

EFA Z 28

008009825

Manguera de aire 
comprimido, 5 m

EFA Z 28 S

008011001

Unidad de 
mantenimiento R1/2"

001367045

EFA Z 140

008014500

Aceite especial, 5 litros

001365612
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Hidrobomba Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

EFA Z 08

008005000

008005181EFA Z 12

008004998

Unidad de manguera, 5m
(acero)

EFA Z 13

008009032

008008155
EFA Z 14

008004999

Unidad de manguera, 10m 
(acero)

EFA Z 27

008008535 001365614

008007189

Aceite hidráulico, 20 litros

EFA Z 27 S

008010524

001366812

Hidráulica en aire 
comprimido

aire 

comprimido 6-8 bar

EFA Z 28

008009825

Manguera de aire 
comprimido, 5 m

EFA Z 28 S

008011001

Unidad de 
mantenimiento R1/2"

001367045

EFA Z 140

008014500

Aceite especial, 5 litros

001365612
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Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Unidad hidráulica (H) 

con refrigerador 145 
bar

Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

008010109

EFA Z 78

008010315

008010581

Unidad de manguera, 5m 
(acero)

EFA Z 90

008014173

EFA Z 160

008011945

400 V, 50 Hz

Aceite hidráulico, 20 
litros

001365614

Grupos hidráulicos (la ilustración puede variar)
Modelo alicates Nº de pedido Unidad hidráulica (H)

sin refrigerador 145 bar Nº de pedido Accesorios Nº de pedido

008010109

EFA Z 78

008010315

008010581

Unidad de manguera, 5m 
(acero)

EFA Z 90

007014170

EFA Z 160

008011945

400 V, 50 Hz

Aceite hidráulico, 20 
litros

001365614
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS DE ARCO
Sierra modelo Ø (mm) Dentado (mm) Número de dientes Ilustración Nº de pedido

3,5 130 A 003001572

SK 16/8D 160 42,0 12 D 003001624

15,5 (HM) 32 F 003008896

3,5 160 A 003003828

6,0 94 B 003005185

8,0 70 B 003006612
180SK 18 WB 

SK 18/8D 40,5 14 D 003003829

Dentado especial E 001624418

15,5 (HM) 36 F 003004917

3,5 180 A 003001725

6,0 110 B 003002028

8,0 82 B 003006613
EPT 17 210

41,0 16 D 003001907

Dentado especial E 001624420

16,5 (HM) 40 F 003004918

6,0 120 B 003005312

12,0 60 C 003006614
EFA 86
EFA 186 
SK 23/18

230 42,5 17 D 003009360

Dentado especial E 001624422

16,5 (HM) 44 F 003005313

3,5 240 A 003001557

6,0 140 B 003001536

12,0 70 C 003006615
EPT 19 270

53,0 16 D 003001556

Dentado especial E 001624421

16,5 (HM) 52 F 003004919

6,0 156 B 003008969

12,0 78 C 003006429

20,0 48 C 003008455
300

EFA 85
EFA 185 
SK 30/18 41,0 22 D 003009361

Dentado especial E 001624423

18,0 (HM) 52 F 003007187
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Solicite las piezas de repuesto únicamente al 
fabricante o a su distribuidor autorizado.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: La 
garantía de acuerdo con nuestras condiciones 
generales sólo se acepta si se utilizan piezas de 
repuesto y materiales de servicio originales de la EFA 
y si los trabajos de mantenimiento y reparación son 
realizados por personal formado y autorizado de 
acuerdo con las especificaciones de las 
instrucciones de uso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto con su distribuidor EFA o con los asesores 
de atención al cliente de la sede central de 
Maulbronn.

Hojas de sierra para sierras circulares y de sable EFA 
con diferentes dentados para resultados profesionales en 
cualquier aplicación

Cuchillas para sierras de cinta 

Cuchillas para desolladoras 

Cuchillas circulares para 

recortadoras

Cuchillas para cuchillos de corte EFA, cortadores de 
intestinos, arrancadores de costillas y desolladores

Carga propulsora para pistolas de 

cerrojo Aceites y grasas EFA
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Solicite las piezas de repuesto únicamente al 
fabricante o a su distribuidor autorizado.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: La 
garantía de acuerdo con nuestras condiciones 
generales sólo se acepta si se utilizan piezas de 
repuesto y materiales de servicio originales de la EFA 
y si los trabajos de mantenimiento y reparación son 
realizados por personal formado y autorizado de 
acuerdo con las especificaciones de las 
instrucciones de uso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto con su distribuidor EFA o con los asesores 
de atención al cliente de la sede central de 
Maulbronn.

Hojas de sierra para sierras circulares y de sable EFA 
con diferentes dentados para resultados profesionales en 
cualquier aplicación

Cuchillas para sierras de cinta 

Cuchillas para desolladoras 

Cuchillas circulares para 

recortadoras

Cuchillas para cuchillos de corte EFA, cortadores de 
intestinos, arrancadores de costillas y desolladores

Carga propulsora para pistolas de 

cerrojo Aceites y grasas EFA
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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Solicite las piezas de repuesto únicamente al 
fabricante o a su distribuidor autorizado.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: La 
garantía de acuerdo con nuestras condiciones 
generales sólo se acepta si se utilizan piezas de 
repuesto y materiales de servicio originales de la EFA 
y si los trabajos de mantenimiento y reparación son 
realizados por personal formado y autorizado de 
acuerdo con las especificaciones de las 
instrucciones de uso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto con su distribuidor EFA o con los asesores 
de atención al cliente de la sede central de 
Maulbronn.

Hojas de sierra para sierras circulares y de sable EFA 
con diferentes dentados para resultados profesionales en 
cualquier aplicación

Cuchillas para sierras de cinta 

Cuchillas para desolladoras 

Cuchillas circulares para 

recortadoras

Cuchillas para cuchillos de corte EFA, cortadores de 
intestinos, arrancadores de costillas y desolladores

Carga propulsora para pistolas de 

cerrojo Aceites y grasas EFA
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS DE ARCO
Sierra modelo Ø (mm) Dentado (mm) Número de dientes Ilustración Nº de pedido

3,5 130 A 003001572

SK 16/8D 160 42,0 12 D 003001624

15,5 (HM) 32 F 003008896

3,5 160 A 003003828

6,0 94 B 003005185

8,0 70 B 003006612
180SK 18 WB 

SK 18/8D 40,5 14 D 003003829

Dentado especial E 001624418

15,5 (HM) 36 F 003004917

3,5 180 A 003001725

6,0 110 B 003002028

8,0 82 B 003006613
EPT 17 210

41,0 16 D 003001907

Dentado especial E 001624420

16,5 (HM) 40 F 003004918

6,0 120 B 003005312

12,0 60 C 003006614
EFA 86
EFA 186 
SK 23/18

230 42,5 17 D 003009360

Dentado especial E 001624422

16,5 (HM) 44 F 003005313

3,5 240 A 003001557

6,0 140 B 003001536

12,0 70 C 003006615
EPT 19 270

53,0 16 D 003001556

Dentado especial E 001624421

16,5 (HM) 52 F 003004919

6,0 156 B 003008969

12,0 78 C 003006429

20,0 48 C 003008455
300

EFA 85
EFA 185 
SK 30/18 41,0 22 D 003009361

Dentado especial E 001624423

18,0 (HM) 52 F 003007187
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Nuestra gama de servicios

Servicio de reparaciones en 
Schmid & Wezel

La experiencia y los conocimientos adquiridos en los 
trabajos de reparación y mantenimiento desde 1919 
se concentran en nuestra empresa y se ponen 
constantemente en práctica.

Para nosotros, el servicio de reparación es un 
instrumento para garantizar la satisfacción del 
cliente. Nuestro taller está especializado en 
reparación, mantenimiento y revisión. Transmitimos 
estos conocimientos a nuestros concesionarios.

Nuestros servicios

También estamos cerca de usted in situ:

Puede obtener asesoramiento experto por teléfono o por 
vía electrónica de nuestro equipo interno de atención 
técnica al cliente.

Nuestros representantes comerciales le proporcionarán 
asesoramiento experto in situ, demostraciones de 
productos y formación de usuarios.

Nuestros expertos también pueden llevar a cabo 
reparaciones y formación sobre productos en sus 
instalaciones si así lo solicita.

Equipos de prueba para nuevas inversiones: le 
proporcionaremos una máquina adecuada para su 
aplicación a modo de prueba para ayudarle a decidir.

Oferta de máquinas usadas: las máquinas están 
reacondicionadas (sólo disponibles si están en stock).

Su enlace directo con nosotros:
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Garantía de 12 meses tras el mantenimiento interno de la 

máquina Sólo utilizamos piezas de repuesto originales
EFA

Las reparaciones corren a cargo de especialistas con 
muchos años de experiencia en EFA.

El plazo medio de reparación
de una máquina estándar es de aproximadamente dos 
semanas.

A continuación, la máquina se revisa por completo.

Si lo desea, podemos organizar cursos de formación 
sobre reparación y productos para su equipo de taller, 
adaptados a su maquinaria.

Distribución nacional
Distribución en el
extranjero:
Reparación:
Fax:
correo electrónico:
Asistencia técnica al 
cliente/asesoramiento:

Ventas Norteamérica:

+49 (0) 7043 . 102 12
+49 (0) 7043 . 102 81

+49 (0) 7043 . 102 82
+49 (0) 7043 . 102 78 efa-
verkauf@efa-germany.de

49 (0) 7043 . 102 79

+49 (0) 7043 . 102 91

Accesorios
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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Nuestra gama de servicios

Servicio de reparaciones en 
Schmid & Wezel

La experiencia y los conocimientos adquiridos en los 
trabajos de reparación y mantenimiento desde 1919 
se concentran en nuestra empresa y se ponen 
constantemente en práctica.

Para nosotros, el servicio de reparación es un 
instrumento para garantizar la satisfacción del 
cliente. Nuestro taller está especializado en 
reparación, mantenimiento y revisión. Transmitimos 
estos conocimientos a nuestros concesionarios.

Nuestros servicios

También estamos cerca de usted in situ:

Puede obtener asesoramiento experto por teléfono o por 
vía electrónica de nuestro equipo interno de atención 
técnica al cliente.

Nuestros representantes comerciales le proporcionarán 
asesoramiento experto in situ, demostraciones de 
productos y formación de usuarios.

Nuestros expertos también pueden llevar a cabo 
reparaciones y formación sobre productos en sus 
instalaciones si así lo solicita.

Equipos de prueba para nuevas inversiones: le 
proporcionaremos una máquina adecuada para su 
aplicación a modo de prueba para ayudarle a decidir.

Oferta de máquinas usadas: las máquinas están 
reacondicionadas (sólo disponibles si están en stock).

Su enlace directo con nosotros:
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Garantía de 12 meses tras el mantenimiento interno de la 

máquina Sólo utilizamos piezas de repuesto originales
EFA

Las reparaciones corren a cargo de especialistas con 
muchos años de experiencia en EFA.

El plazo medio de reparación
de una máquina estándar es de aproximadamente dos 
semanas.

A continuación, la máquina se revisa por completo.

Si lo desea, podemos organizar cursos de formación 
sobre reparación y productos para su equipo de taller, 
adaptados a su maquinaria.

Distribución nacional
Distribución en el
extranjero:
Reparación:
Fax:
correo electrónico:
Asistencia técnica al 
cliente/asesoramiento:

Ventas Norteamérica:

+49 (0) 7043 . 102 12
+49 (0) 7043 . 102 81

+49 (0) 7043 . 102 82
+49 (0) 7043 . 102 78 efa-
verkauf@efa-germany.de

49 (0) 7043 . 102 79

+49 (0) 7043 . 102 91
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Ubicaciones

Italia - BIAX Italia S.R.L.

Via Gustavo Fara 26 
I-20124 Milán

Angela Nerisanu, Simone Bronzo
Teléfono +39(0)464-43-31-24
Móvil +39(0)344-08-08-689
Fax +39(0)464-48-99-52

biaxitalia@biaxitalia.com 
www.biaxitalia.com

Fábrica de máquinas Schmid & Wezel GmbH

Schmid & Wezel GmbH 
Maybachstraße 2
75433 Maulbronn

Teléfono +49(0)7043-102-0
Fax +49(0)7043-102-78

efa-verkauf@efa-germany.de 
www.efa-germany.com

Schmid & Wezel GmbH Fábrica de Hilsbach

Breite Straße 38
74889 Sinsheim-Hilsbach

Teléfono +49(0)7260-9133-0
Fax +49(0)7260-9133-25

flexwellen@biax.de 
www.biax-flexwellen.de

Suiza - BIAX-Maschinen GmbH

Tonwerkstrasse 10 
CH-8240 Thayngen

Teléfono +41(0)52674-066-0

info@biax.ch 
www.biax-schweiz.de

Accesorios
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CIRCULARES
Tipo Descripción de la

TIPO A 3,5 mm Dentado fino

TIPO B 6 - 8 mm Enclavamiento medio-fino

TIPO C 12 - 20 mm Dentado medio grueso

TIPO D 40 - 45 mm Aproximadamente entrelazados

TIPO E Engranaje silencioso

TIPO F Dentado de metal duro (HM)
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HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS DE ARCO
Sierra modelo Ø (mm) Dentado (mm) Número de dientes Ilustración Nº de pedido

3,5 130 A 003001572

SK 16/8D 160 42,0 12 D 003001624

15,5 (HM) 32 F 003008896

3,5 160 A 003003828

6,0 94 B 003005185

8,0 70 B 003006612
180SK 18 WB 

SK 18/8D 40,5 14 D 003003829

Dentado especial E 001624418

15,5 (HM) 36 F 003004917

3,5 180 A 003001725

6,0 110 B 003002028

8,0 82 B 003006613
EPT 17 210

41,0 16 D 003001907

Dentado especial E 001624420

16,5 (HM) 40 F 003004918

6,0 120 B 003005312

12,0 60 C 003006614
EFA 86
EFA 186 
SK 23/18

230 42,5 17 D 003009360

Dentado especial E 001624422

16,5 (HM) 44 F 003005313

3,5 240 A 003001557

6,0 140 B 003001536

12,0 70 C 003006615
EPT 19 270

53,0 16 D 003001556

Dentado especial E 001624421

16,5 (HM) 52 F 003004919

6,0 156 B 003008969

12,0 78 C 003006429

20,0 48 C 003008455
300

EFA 85
EFA 185 
SK 30/18 41,0 22 D 003009361

Dentado especial E 001624423

18,0 (HM) 52 F 003007187
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Schmid & Wezel GmbH 
Maybachstraße 2
75433 Maulbronn

Teléfono +49(0)7043-102-12 Alemania
Teléfono +49(0)7043-102-82 Internacional
Fax +49(0)7043-102-78

efa-verkauf@efa-germany.de 
www.efa-germany.com


